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Stortest! Hogtalare 20 000 kr

,lll"_"'h.
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Vill du slippa kompromissade budgetkonstruktio-
ner? Vilja en hogtalarlosning med finlir men som
ocksa kan fylla rum? Vi synar fem alternativ som
alla klarar uppgiften... pa olika satt.

Text Thomas Odeltorp, Medlyssnare Mats Meyer-Lie, Bild H&M

ifi kan verkligen betyda olika

saker. Olika beroende pa vem du

fragar och olika beroende pa vil-

ken typ av produkter som asyf-
tas. De flesta av oss dr nog dnda 6verens om
att golvhogtalare i det intressanta prisspannet
mellan dryga 10 000 och uppat ndrmare
20 000 kronor ir riktig hifi. Hiar har kon-
struktérerna fatr ganska fria hiander dll ate
sitta ihop riktigt villjudande och pakostade
hogralare. Det ir sillan man hittar deral-
jer som kinns uttalar billiga och kompro-
missade. Vi har satt fem sinsemellan vildige
olika golvare under luppen. De flesta ar rejalt
bestyckade tre- eller till och med fyrvagskon-
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struktioner. Utom en av de fem, som kommer
in i klungan likt en katt bland hermelinerna
med sin tvavigslosning. De manga olikhe-
terna gor det forhoppningsvis littare for oss
(och dig!) atr vilja rirr.

Viktiga saker att tinka pa vid hogralarvalet
om du ska trivas med dina tilltinkta golvare
ar alltid virda arte rada upp.

Kinsligheten kan vara en punkrt som ir
vird att nimna. De flesta golvarna har med
sin kraftiga bestyckning en ganska hog kins-
lighet, men det finns undantag frin regeln
som kriver kraftigare forstarkare for atr
blomma upp. Det ir inte heller alltid som hog

kinslighet betyder att en hogtalare ar laredri-
ven. Dirfér har viara impedansmirningar en
hel del att sdga till om, speciellt for dig om
inte har ett kiarnkraftverk till forstarkare.
En besvirlig hogtalare far som bekant for-
stiarkaren att jobba under storre press, vilker
gor att ljudet inte blir si obehindrar som
man kan énska sig. Dessutom kan en valdigr
svajig impedanskurva paverka anlaggningens
frekvensging ganska hart, da forstarkaren
kommer att limna olika effekt beroende pa
att motstandet vid olika frekvenser varierar.
Summan av detta blir att neutraliteten i arer-
givningen paverkas.

Gar vi in pa de lite ytligare birarna sa ar
det vikrigt att kolla upp sa att hogralarna
finns i rart firg till dice vardagsrum. Det
ar lare art kira ner sig i ett forforiske ljud
och helt glomma bort att hogtalarna bara
finns i en firg som skir sig totalt med rum-
met. Finishen ar saklart vikrig, men som
jag inledningsvis nimnde sa ar det knap-
past frigan om nagra bottenskrap i den har
samlingen, utan alla ger med undantag for
nagon enstaka detalj ett mycker bra helhets-
intryck.



Audiovector Mi 3

Stram neutralitet

anskt mébelsnickeri ir ett begrepp

for kvalitet sedan linge. Denna

hogtalare som sett likadan ut

ungefir sedan jag bérjade syssla
med hifi for elva ar sedan ir inget undan-
tag fran den regeln. Ladorna byggs i MDF
med dkra fanér och det finns olika ytfinish
att vilja mellan. Kérsbir, lonn, svart ask
och rosewood ir standard. Silkesmatt vitlack
finns for 1000 kronor extra och det finns
dessutom goda méjligheter att komma med
egna firgforslag vid bestillning. Designen
ar vid en snabb blick
utifrdn stram och stil-
ren, helt utan utsviv-
ningar. Det hdr dr den
enklaste konstruktio-
nen i1 Mi 3-serien och
det dr fragan om en
2,5-viagskonstruk-
tion med dubbla 6,5-
tumsbasar. Elementen
ar konstruerade for att ha sa litta och styva
koner som mojligt och materialet ir en sand-
wichkonstruktion. Diskanten ir lite speci-
ell dd den bygger pd en teknik kallad SEC,
som gdr ut pa att membranet ska ha fri luft
dven bakat. Det istadkoms genom ett basre-
flexliknande ror i lidans évre del som later
diskanten spela bakatr mellan 3 och 8 kHz.
Ljudet blir pa sa sitt mindre undertryckt an
i en sluten diskantkonstruktion, samtidigt
som rummet anvinds for att hjilpa tll i dter-
givningen.

Audiovectors filosofi bygger pa att man
ska kunna uppgradera sina hogtalare si att
de vixer med intresser.
Genom att laminera
fronten med ert extra

"Audiovectors filosofi
bygger pa att man ska
kunna uppgradera sina

hogtalare sa att de vaxer
med intresset"

BRA LJUD!

lager och montera battre basar och filter fir
du M3 Super. Ricker inte dert sa kan du lami-
nera bakviggen, byra till en mer pakostad
golvplartta, dnnu bittre filter och installera en
birtre diskant fér att uppna Signaturestatus
pa dina hogtalare, nagot vi gick igenom i
detalj i nummer 7-8 i ar.

Hogtalarens storsta egentliga egenhet for-
utom byggklosstinkandet ir tri-amp/wiring.
Du kan alltsd driva alla tre elementen med
separata forstiarkare, eller bara en trippel
uppsattning kablar. Hogtalaranslutningarna
haller god kvalitet. Enligt
Ljudtema som importerar
Audiovector till Sverige ir
ljudskillnaden stor da man
anvinder dubbla eller tre
forstarkare, dven om hog-
talarna sigs vara littdrivna
av naturen.

Vill du yrtterligare kon-
trollera elementens arbete sa
ar der akriva filtrer AVEX att rekommendera.
En aktiv delning ar oftast mer exakt dn en
passiv och effektforlusterna vid delning redan
pa lagnivastadiet blir mindre dn med passiva
komponenter och redan férstirkt signal.

Mellanregistret har en harlig nérvaro

Forst ut i samlingen presenterar Audiovec-
tor ert mycker trevlige ljud. Vi placerar den
snabbt i det audiofila facket tillsammans med
Aurum Cantus. De hir hogtalarna har en
ganska tillbakalutad men idnda engagerande
spelstil. Ljudkaraktiren ir superneutral och
kan av elaka tungor uppfattas som en smula
trikig. Basen dr fast, men inte speci-
ellt djup jamfore med de bista testdel-
tagarna. Mellanregistret har en hirlig
nirvaro och pidminner en smula om

Bnergys mecl bra uppii—ismng, oppen

Omdiome
Ljud
[ NG O

Byggkvalitet

[ R P

Prisvardhet
B - e v

Audiovector kan drivas med ett, tva eller tre par
higtalarkablar - helst ocksd med separata slut-
steg eller d@nnu hellre, helt aktivt.

_./\_A

Audiovector utgdr en exemplariskt
jamn och snéll forstarkarlast (gul), dar
inte heller fasvinklarna (réd) ger nagra
bekymmer.

En pa det hela taget rak och mycket
kontrollerad frekvensgang men med
en tydlig nivapuckel med efterféljande
fall i diskanten.

Bestyckning 2 x 6,5-tum + 1-tum
Delningsfrekvens ingen uppgift
Angiven kénslighet 91 dB/SPL
Nominell impedans 8 ohm
Kontakter Tre par

Matt (BxHxD) 200x1000x290 mm
Vikt 24,5 kg

Info Ljudtema, tel. 031-40 17 00,
www.ljudtema.se
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Stortest! Hogtalare 20 000 kr

Aurum Cantus Melody M-103

Okonventionell overraskning

n uppstickare i branchen sedan nag-

ra ar tillbaka ar kinesiska Aurum

Cantus, som med sin nya Melody-

modell visar var skdpet ska sta. Inte
nog med att hogtalarna ir bland de billigaste
i testet — de ar dessutom bland de mest val-
byggda! Det forsta som moter Ggart dr den
klart intressanta faneringen i masurbjork.
Ytbehandlingen idr hégblank och hégtalarna
doftar svagt av polyester som man anvin-
der for att bygga plast-
batar. Den som dr mer
konventionell kan dven
vilja korsbir, lonn eller
rosentrifinish. Ladfor-
men ir lite speciell med
lutande frontbafflar. De
tekniska fordelarna det
ger dr att man reducerar de staende vagorna
inne i ladan till ett minimum, samet art diskan-
ten hamnar néagot tillbakalutad fran lyssnaren
jamfort med baselementet. Det gor att fasfe-
len mellan de tvd membranen och lyssnaren
blir mindre.

Apropd membran sa dr de det som far
Aurum Cantus att skilja sig mest fran rest-
snittet. I diskanten finner vi banddiskanter
urvecklade av Alain Benard som tidigare kon-
struerat Ravens vilkinda bandmembran. Da
en dkta banddiskant har nistan noll ohm i
impedans dr Aurum Cantus transformator-
kopplad. Bandet dr av ren aluminiumfolie,
som ska ge en mjuk och behaglig spelstil.
Membranstorleken dr 100x8,5 millimeter.

Baselementet pi 7 tum dr, liksom vilkinda
Etons element, en sandwichkonstruktion med
ovivda kevlarfibrer, vil-

ket ger hog egendimpning 137 R P Y I

och styvhet men lag vike.

"Hdgtalarna ar bland de
billigaste och de mest
vilbyggda i testet”

En tvatums talspole med fyrkantstrad i lind-
ningen gor att effektraligheten blir hog.

Delningsfiltren har man lagt mycket pengar
och energi pa. Filterkomponenterna kommer
fran den exklusiva tillverkaren Mundorf och
brantheten ir 18 dB/oktav i diskanten medan
basens hogpassfilter har 12 dB/oktav. Alla
modeller som siljs 1 Skandinavien ar enligt
uppgift dimpade med farull. P4 lidornas bak-
sidor finner vi dubbla anslutningspaneler av
mycket god kvalitet, samt
en basport som inte riktigt
verkar platsa i prisklassen,
vilket 4r férvanande pa en
i ovrigt mycket vilbyggd
konstruktion. Porten ir
orundad och kinns nastan
eftermonterad. For den
som gillar M-103, men vill ha nagot mindre
s4 finns dven en stativhogtalare med samma
bestyckning.

Ljudet sldpper fantastiskt

bra ur ljudbilden

Vir forsta tanke med Aurum Cantus inkopp-
lade ar att ljudet ir vildigt snallt och lattlyss-
nat. Karaktiren ar mycket luftig och neutral
utan att det for den sakens skull kdnns tra-
kigt att lyssna. Aurum Cantus har en genom-
snittligt bred men ganska lag ljudbild som
erbjuder ett mycket fint djup och kanonfina
utplaceringar av musikerna.

Ljudet slipper fantastiskt bra ur ljudbil-
den och man kan utan vidare sitta flera i
lyssningssoffan utan att tappa alltfér mycket
fokus.

Basen ir fast och vildige vilarti-
kulerad, men det mirks samtidige att
Aurum Cantus ar klenast bestyckad

® 8 i testet med sina ensamma dttatum-
ry r \

Omdome
Ljud

Byggkvalitet

Prisvardhet
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Aurum satsar pa rejdla kontakier som
forstas gar att bygla.

Aurum Cantus har mycket svajig impe-
dans (gul) men aldrig under 8 ohm.
Fasvinklarna (rod) i diskanten kan i
ogynnsamma fall ge sjélvsvangning
hos forstarkare.

En i stora drag jamn och kontrollerad
frekvensgang men med tydlig diskant-
héjning éver 5 kHz och ett veck runt
16 kHz.

Bestyckning 7 tum + banddiskant
Delningsfrekvens 2,2 kHz
Angiven kénslighet 89 dB/SPL
Nominell impedans 8 ohm
Kontakter Bi-wire

Matt (BxHxD) 220x1025x273 mm

Vikt 22 Kg

Info Golden Age Music, tel. 0322-665050,
www.goldenagemusic.se




B&W DM 683

Industridesignad hogteknolog

ed sin strama industridesign  let for are skicka tillbaka den till membranet
passar de hir hogtalarna i alla  dir den orsakar distorsion. Denna skumlist
rum, i och med att det knap- 4r férutom en fast monterad fasplugg det
past funnits plats fér lekfull- okonventionella med FST-tekniken.
het vid designen. Diskanten 4r en variant av den dyra Nauti-
Dert hir dr en av de billigaste hogralarna i lus-diskanten fran 800-serien, fast i billigare
samlingen, vilker ocksd mirks pa ytfinishen. tappning.
Trafaneret dar bytt mot plast med trimons- I basen finner vi tvd 6,5-tumselement.
ter som ger en klart simplare framtoning av  Elementen har membran av en sirskild bland-
kabinettet. De olika firgerna som finns dr ning av papper och Kevlar-fiber, som belagts
svart ask, ljus ek, testets korsbirsfinish samt  med ett yrtre skal av aluminium. Miler ir
Wengé som dr morke trd. Der viktiga for  som brukligt vid hégralarkonstruktion att nd

oronen dr dock insidan, den ultimata kombinatio-
som byggts i resonans- nen av latt men dnda styve
déd 18-20 millimerers konmaterial

2 " .
MDF som verkar ha B&W har en Basporten finner vi pa
stagats pd strategiska mycket attraktiv baksidan. Den har sma

stillen. Frontbaffeln ar . . fordjupningar som minskar ~ B&W har ocksa dubbla higtalarkontakter men av
klidd med en slags gum- kombination av luftmotstindet si att luften  mer konventionellt snitt.
mimatta som sigs elimi- startfﬁltgts kan passera littare. Resul-
nera vibrationer, " ss " tatet blir ligre distorsion
Det hir ar alltsd den olika fordelar och darmed renare bas.
storsta modellen i 600- Delningsfiltret ar forsta
serien som nu dr inne pa ordningens, det vill siga
sin fjarde generation. Vill du gd ett pinnhdl 6 dB/oktav vilket ger firre komponenter och
upp pd B&W-skalan si kommer du genast minskade forluster.
upp i elitserien 700, dar det blir avsevirt
finare lador men ocksd naturligtivs hogre Framfor allt har B&W en
priser. vildigt sjalvklar spelstil B&W har en typisk basrefleximpedans
Bland arvegodsen fran de dyrare model- Den hir hégralaren kinns i mangt och myck- f_g:lll)ar::gos :T:;:gg;n :lzu’:; r;d:ul:g
lerna finner vi Bowers & Wilkins si kall- et som en kompromiss. Att skriva si later inte ningarna (rdd) i basen &r k.raftiga o
lade FST-mellanregister i vart testobjekt. Det  alls si bra som det i sjilva verket dr menat, kréver vildimensionerad férstirkare.
elementet skoter storre delen av rosthante- dd B&W har en mycket attraktiv kombina-
ringen och arbetar mellan 450 och 4000 Hz. tion av startfaltets olika fordelar. Framfor alle
FST-elementet saknar konventionell gummi-  har B&W en vildigt sjalvklar spelstil. Nastan
upphingning. I stillet omgérdas membranet som om de forsoker évertyga panelen om att
av en smal skumkant, de spelar neutralt.
som omarkligt sigs PRISVARD! Basen har samma fina slagkraft som
absorbera energi i stil- ; energiknippena fran Jamo och Energy,
men dr klart fetare och kanske amngen

En overraskande svajig frekvensgéang
som dessutom skdms av kon- och
ladresonanser i basen.

Omdime
Ljud
Byggkvalitet

s (3l7 s 8 n
-

Prisvérdhet

Bestyckning 6,5 tum + 6 tum + 1 tum
Delningsfrekvens 350/4000 Hz
Angiven kénslighet 90 dB/SPL
Nominell impedans 8 ohm
Kontakter Bi-wire

Matt (BxHxD) 198x985x340 mm
Vikt 26 kg

Info Hifi Klubben, tel 031-335 10 10,
www.hifiklubben.se
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Stortest! Hogtalare 20 000 kr

Energy Reference Connoisseur RC-50

Spelglad muskelknutte

anadensarna har gjort sig kinda

for allt fran billiga och prisvirda

hogtalare med lite extra spelgladje

till flaggskepper Veritas. For oss
vanliga dédliga som vill ha en hogkvalitativ
hégtalare utan att det kostar multum, finns
serien Reference Connoisseur mittemellan.
Darifran har vi hamrat vart testobjekt RC-50,
som dr RC-seriens nast storsta golvare. Hela
serien ar utvecklad i Kanada, medan rillverk-
ningen sker i Asien som sa mycker annat
inom hemelektronik. Pre-
cis som mirkesnamnet
antyder ar tanken bakom
hogtalarna att musiken
ska framforas pa ett
lite piggare sidtt dn vad
manga av konkurrenter-
na presterar. Hog kans-
lighet ar dérfér lite av en
kapphast hos foretaget.
Energy ar medelstor till
matten jamfért med rest-
snittet men ger ett kompakt och kraftfull
intryck med tanke pa storleken. Ladan, som
tillverkas med dkta trafanér kanns stum och
gar att fa i svart ask, korsbir eller rosentri.
Ladformen dr smal och djup och fronten dr
precis sa bred att bestyckningen i form av
dubbla 6,5-tummare fir plats. Liksom B&W
ar Energy inne pa rymdmaterial och elemen-
ten dr sdledes forsedda med kevlarkoner som
coatats for att yrterligare forbittra ljudpres-
tationen. Kantupphingningarna ir gjorda i

”"Som namnet antyder
ar tanken att musiken
ska framforas pa ett
piggare satt an vad
konkurrenterna
presterar”

gummi och har forsetrs med sma ribbor som
ser till att kantdistorsionen minskar med
15-20 procent. | mitten av konerna finner vi
faspluggar. Korgarna ar stabilt uppbyggda i
aluminium. RC-50 ar 2,5-vags, vilket 1 prak-
tiken betyder att de bada basarna spelar till-
sammans upp till 1 kHz, dar den ena rullar
av, medan den andra fortsacter upp ull 2,4
kHz dar diskanten tar vid. Diskantelementen
ar tillverkade av aluminium, som ir ett bra
material, aven om metallmembran i regel
behover en lite langre
inspelningstid an exempel-
vis tygkalotter. For att det
inte ska ske nagra olyckor
ir kalotterna skyddade
med ribbor. Energy har
valt att satsa pa en portad
lada med reflexéppningen
bakat. Pd bakviggen fin-
ner vi dven en uppsittning
med anslutningstermina-
ler foér bi-wire. Som alla
andra anslutningspaneler i testet tar dven
dessa bananer, skalad kabel samrt gafflar.

Ljudbilden &r vdlvuxen
i bade hojd och bredd
Energy har en alltigenom éppen och irlig
spelstil. Ljudbilden dr valvuxen i bade hojd
och bredd och kanns nastan surrealistisk
jamfért med hogralarnas férhdllandevis sma

ey

fa
Roferanes Conng)

Rediga doningar ocksa hos Energy. Notera den
extra sockeln under higtalaren.

oA N

Energy utgér en relativt enkel férstér-
karlast men med ett fasférlopp (réd)
som kunde ha varit nAgot mer linjért.
Hogtalaren har & andra sidan en gynn-
samt hog kénslighet.

————————

| ‘

yttermartt. |:
Basen kdnns som en frisk flakt. Den ar .
knallhdrd och gir hyfsar djupt. Samridigt
ar artikulationen riktigt bra och det gar bra
att skilja pa elbas och baskagge utan vidare.
Mellanbasen har riktigt bra klipp och méter
ct:.t kanor:trevligr mellanregi.ste'r med otro!ig Briatcy b nyekikbis ook ekt
nirvarokinsla och bra detaljeringsgrad. Dis- diskasit men tydig svacks | mellame: r
kanten ir inte speciellt vilutstricke och dven gistret. Notera resonanstoppen i den
mjukare dn Jamos. Nackdelen med Energy- éversta diskanten. i
hogtalarnas oppenhet ir att de liksom Jamo i
; ' i s SR
Princip 212-vigs basreflex
Bestyckning 2x6,5 tum + 1 tum
Delningsfrekvens 1/2,4 kHz
Angiven kanslighet 91 dB/SPL
Byggkvalitet Nominell impedans 8 ohm
Kontakter Bi-wire i
Matt (BxHxD) 209x942x396 mm
Prisvdrdhet Vikt 23,2 kg
Info Tone Elektronik A/S, tel +46 42
201 110, www.toneelektronik.com T
>>

Ve rd



Stortest! Hogtalare 20 000 kr

Jamo C 809

Storvuxen pa alla satt

anmarks storsta hogtalartillver-

kare har ett rykte om sig ate till-

verka prisvirda hogralare i de

lite lagre prisklasserna. Da och
da bevisar man dock artt det finns resurser
dven i andra dnden av skalan. Vem minns inte
Oriel som kostade nidrmare 100 000 kronor
paret? Nir det blev dags att prestera villjud
pa allvar igen valdes den lite blygsammare
prisklassen kring 20 000 kronor. De har hog-
talarna paminner mig mycket om gamla 909
fran mitten av 90-talet med sina vilvda lador.
Dock har 809 bara formen gemensamt med
sin forfader. C 809 som vi fatt sitta tinderna
i dar toppmodellen i Concertserien. Konstruk-
tionen som ar stor och rejdl fir de andra
hogtalarna i samlingen att se barnkammarak-
tigt sma ut. Ladorna ger ett riktigr exklusivt
intryck med blanksvarta toppstycken och
triafinish pa sidorna. Svart ask och dppeltrad
finns atr vilja pa i fargvig.

Bestyckningen far helt klart ses som rejal.
Det dr frigan om en 3-vigskonstruktion
med tre 7-tummare. Tva av dem spelar upp
till 150 Hz, medan den tredje fungerar som
mellanregister. For att ele-
menten ska arbeta bra och
utan konuppbrytningar
har Jamo arbetat mycket
med membranmateria-
let, vilket givit basar som
later bra dven pd dubbelt
sd hoga frekvenser som de
delningsfrekvenser som

"Konstruktionen ar
rejdl och far de andra
hdgtalarna i samlingen
att se barnkammar-
aktigt sma ut”

vilket ska ge battre transientegenskaper. Vid
liga 2 kHz rar diskanten oGver: en entums
tygkalott som rill ytan ser ur art vara av
standardsnitt. Den ar dock mer genomtankt
an man kan tro, da den bygger pa DTT-
teknik. Det ir inget miljogift, utan star for
Decoupled Tweeter Technology och betyder i
klartext att konstruktorerna har gjort allt for
att frikoppla diskantmembranet frian resten
av kabinettet for art undvika atr basarnas
vibrarioner paverkar diskantatergivningen.

Distorsionsbekdampning dr populdrt och i
Jamos fall sker det genom Active Impedance
Correction system som neutraliserar magnet-
filten runt polstyckena pa elementen. Det
reducerar enligt Jamo distorsionen med upp
till 50 procent.

Det ar latt att stampa

takten till Jamoljudet

Testets rejdlaste hogtalare bestyckningsmas-
sigt later dven mest. Hir bjuds vi pa en gan-
ska stor ljudbild i bredd, men framfér allt
hoéjdled ar Jamo vilutstrickta. Hégtalarna
slipper nistan lika bra ur ljudbilden som
exempelvis Aurum Cantus.
Spelstilen ar aktiv och musi-
kerna stdr minst en meter
nirmare dig med Jamo
inkopplade dn genomsnit-
tet i test. Det dr pd gott och
ont. Lyssnare som foredrar
en lugnare spelstil kan latt
kidnna att Jamo blir inten-

anvinds i C 809:an Det mest iogonfallande siva och lyssningstrétthet kan infinna sig.

man valt att anvinda si
' beror enli

med elementen ar de fasta faspluggarna. At Men det ir

klart, det dr litt ate stampa takten

Omdome
Ljud

Byggkvalitet

Prisvardhet

[ G R

Jamo har varit effektiva och monterat
kontakter, filter och ena reflexporten i
ett och samma plaststycke.

AR

Jamo har rétt jamn men bitvis strém-
krévande lag impedans (gul). Fasen
under 100 Hz kréver dessutom en
forstérkare med stabilt konstruerad
nétdel.

Testens jamnaste och mest kontrol-
lerade frekvensgang med en aning dis-
kanthéjning. Trots testens storsta lada
och de dubbla basarna plagas Jamo
inte av ndmnvarda resonanser.

Bestyckning 3 st 7-tum + 1 tum
Delningsfrekvens 150/2000 Hz
Angiven kédnslighet 89 dB/SPL
Nominell impedans 6 ohm
Kontakter Bi-wire

Matt (BxHxD) 252x1157x428 mm
Vikt 33 kg

Info Jamo, tel. 042-201110,
www.jamo.se




Stortest! Hogtalare 20 000 kr
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Aurum Cantus Melody M-103 Audiovector Mi 3

Forts.

Mycket klanghomo- Exemplariskt ren och

gena och skirt bril- neutral. Mycket fin

janta. Spansigt och diskant!

djup bas. Ocksa en favorit
Fin detaljskarpa. men lite val stel och

genchieen Kan jag 10 med mie 2l Min favorit. beharskad.

fem hogtalarparen hem pa en gang!
struktioner som eventuella skonhetsfel visar BAST I TEST! BHA I'jun!

Alla lir ju fakriske bra. For det ar
sig nar man kommer upp i den har pris- och o »
kvalitetsklassen. Vi skulle aldrig uppfartar
att Aurum Cantus har lag kanslighet om inte

bara vid jamforelse med bittre kon-
Jamo stod bredvid. Vi skulle inte heller stort

oss pa Energys firgning i mellanregistret om
inte Audiovector presterade renare ljud. Sa
dar kan man trata i evighet men sanningen
ar dnda den artr vi har att gora med en sam-
ling mycket trevliga hogtalare, dar alla har
ett knippe positiva egenskaper och dras med
nagon enstaka nackdel. Audiovector dr en
vilbeprovad klassiker som spelar bade kor-
rekt och arligt utan ate for den sakens skull
bli éveranalytisk. Konstruktionen kan dess-
utom uppgraderas i flera steg, vilker gor atr
du inte vixer ur dina hogralare sa fort.
Aurum Cantus drar det langsta straet i
mina ogon och oron den har gangen. Jag gil-

lar personligen masurbjorken, men det finns
alternativ for dem som inte haller med mig.
Och der vikrigaste, der vill saga ljudet, ar ju
pa topp, med savil neutral atergivning samt
en otrolig spelglidje och en tillbakalutad
karaktar som du inte blir lyssningstrote pa i
forsta raget.

B&W har en kraftfull spelstil som bjuder
pa en rapp och djup bas kombinerad med
ert rent, men aningen beslojat mellanregis-
ter och en mycket ren diskant. Designen ir

sober, men man marker att det inte dr frigan
om testets dyraste hogtalare da ytfinishen ar
fejkfaner.

Energy ir precis som namnet antyder en
adrenalinbomb som trots sin fart och flake

inte blir gapaig. Det vi har att invinda mot

Energy ar framst fargningen i mellanregistret,

som inte passar 1 prisklassen. | dvrigt ar det : |

svart art ha roligare for pengarna, * ;
Jamo ér sist i upprikningen men defini- v

tivt inte minst, tvartom. De eleganta resliga

ladorna inger respekt och bygget ar riktige Omdime Omdime

lackert bortsett fran kabelanslutningspanerna Ljud Liud

som jag aldrig riktigt kom overens med. Ljud- - 5 6 ,!E 10 -: E i flm 5

massigt passar Jamo bist i storre rum da de

o i

har en mycket engagerad och bitvis intensiv Byggkvalitet Byggkvalitet
spelstil. B - - 10 B s ¢« s 5w
s 7
Prisvédrdhet Prisvardhet

CE T i T
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B&W DM 683 Energy Reference Jamo C 809
Connoisseur RC-50

Harligt trygg och
klangmattad med bra
omfang. Aldrig loud-
nesshetonad men bhit-
vis lite markligt bur-
kig i mellanregistret.

PRISVARD!

Omddme
Ljud
Byggkvalitet
o

Prisvérdhet

En charmigt spelglad,

bastung och diskant-
piffig hogtalare. Lite
for mycket loudness-
kansla dock.

Ljud

Byggkvalitet

Prisvérdhet

B s c /e 2w

En verklig ljudbjasse!
Riktigt stort impo-
natorljud med hog
kanslighet.

For framfusig for
mina oron.

Omdidme
Ljud
Byggkvalitet

W e

Prisvéardhet
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