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Vincent eilt der Ruf ,,viel Masse und viel Klang fiirs Geld*
voraus. Mal horen, ob der Hersteller mit seiner neuesten
Vor/End-Kombi die Erwartungen noch toppen kann.

Dic Frage, ob sich getrennte
Vor- und Endverstirker im
Zeitalter der sprudelnden Hoch-
pegelquellen noch lohnen, lisst
sich nicht allgemein beantwor-
ten. Fiir die HiFiisten. die ihre
Anlage immer wieder mal um-
krempeln und experimentieren
wollen, bieten die getrennten
Geriitschaften im Vergleich zu
Vollverstirkern aber auf jeden
Fall mehr Freiheitsgrade an.
Der entsprechende Appetit
konnte sich bei der Bekannt-
schaft mit Vincents neuer Vor-
stufe SA 94 und dem miichtigen

Endverstirker SP 994 noch be-
trichtlich steigern. Fiir 2100
beziehungsweise 2800 Euro
bieten sie schon hochst high-
endigen Aufbau an.

Das beginnt bei der SA 94
mit der strikt kanalgetrennten
Quellenwahl tiber summa sum-
marum 14 Takamisawa-Um-
schaltrelais. die aktuell unbe-
nutzte Eingiinge an Masse le-
gen. Im Falle unsysmmetrischer
Quellen (Cinch) erzeugt die SA
94 aus der Einzelleitung sym-
metrische Signale, die dann
auf eigenen Verstiirkungsziigen

fortschreiten konnen. Die liber
die XLR-Buchsen empfangenen
Plus- und Minuspol-Schwin-
gungen gleiten von vornherein
doppelgleisig dahin,

Zuniichst zu hiibschen Mo-
dulen. die jeweils neun impuls-
schnelle Feldeffekttransistoren
in einer Eingangs-Differenz-
und einer Ausgangs-Gegentakt-
schaltung enthalten.

So weit frisch gestéirkt. brau-
chen die Signale nun nur noch
eine Pegelregelung, die Vincent
zwei allseits bewiihrten je zwei-
kanaligen ICs des Typs PGA

2310 von Texas Instruments
tiberlisst. Was dem Highender
nicht ganz schmeckt: An dieser
Stelle miissen die zarten Chips
schon ganz schin Aussteue-
rungsdampfl wegstecken. Zwei-
tens haben sie nun bereits die
nicht ganz unkritische Aufgabe
der Ausgangsversorgung zu
tibernehmen.

Was das Leben der PGAs
und der Module aber erleichtert:
Mit einem vielfach iiberdimen-
sionierten Netzteil — mit zwei
grobformatigen Trafos in eige-
ner Abschirmkammer und zig
Stabilisierungsstuten — schiebt
ithnen der SA Y4 das allerreinste
vom gesiindesten Futter zu.
SchlieBlich wird die Elektronik
von einem extra stabilen Stahl-
blechchassis. von zusitzlichen
Seitenwiinden und fingerdicken
Aluminium-Frontsegmenten
bestens vor der Aullenwelt ge-

schiitzt.

Stabilisierte Netzteile,
die niemals nachgeben
Dasselbe gilt auch bei Vin-
cents Endverstirker SP 994, der
bei 34.5 Kilo Lebendgewicht
schon deswegen ein stabiles
Korsett braucht, damit er sich
selber tragen kann. Den Schwer-
punkt bildet ein riesiger Netz-
trafo im Abschirmtopf, der tiber
zwel  Ausgangswicklungen
summa summarum 12 Elko-
Stromspeicher 4 10000 Mikro-
farad beliefert. die fiir die Aus-
gangsstufen zustiindig sind. Die
Versorgung der Eingangsstufen
Liuft iber separate Wicklungen
und iiber ingesamt 24 stabili-
sierende Leistungstransistoren,



die an zahlreichen Finger-Kiihl-
kirpern schwitzen.

Somit richtet der SP 994 ein
Festessen aus, bei dem nicht
nur zwei, sondern — symme-
trisch Plus und Minus und Links
und Rechts — vier eigenstiindige
Verstiirker nach Herzenslust
schwelgen diirfen. Die impuls-
schnellen FETs des Eingangs
und die Vortreiber bekommen
hochkonstante Spannungen, je
vier Treiber- und je acht Aus-
gangs-Gierschliinde vor allem
sehr, sehr viel Strom,

Und da bei es bet dem SP
994 fiir jeden Boxen-Anschluss-
pol einen eigenen Amp gibt, der
Hub und der Strom sich deshalb
verdoppelt und der Energieum-
satz sich zumindest theoretisch
vervierfacht, kommt aus dem
Vincentius schlussendlich wahr-
haft sattsame Kraft heraus.

© Technik

Mit mehr Ruhestrom zu mehr Feinheit

Wer bei dem Vincent-
Endverstarker auf das
Class-A-Knopfchen
driickt, beeinflusst Uber
Relais (Trimm-)Widerstan-
de, die den Ruhestrom
durch die im Gegentakt
aufgestellten Treiber- und
Endtransistoren erhéhen.
Das vermehrt die Abwar-
me und reduziert wegen

der héheren Dauerlast die
Spitzenleistung. Dafir
iberlappen sich die
Kennlinien der korres-
pondierenden Leistungs-
halbleiter in einem
gunstigeren, lineareren
Bereich. Das fiihrt zur
Entlastung der Gegen-
kopplung und zu besserer
Héhenaufldsung.
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Vor allem saubere! Denn et-
waige Einstreuungen haben sich
die Musikschwingungen auf
dem symmetrischen Doppel-
gleis ja gleichtaktig eingefan-
gen. Im Gegensatz zum gegen-
taktigen Nutzsignal ergeben sie
an den Boxenklemmen nun aber
nicht wirklich eine Spannungs-
differenz, und damit fallen sie
schlicht unter den Tisch.

SA 94: im positiven Sinne
ein Héhen-Sensibelchen
Im Horraum trat zuniichst emn-
mal die Vincent-Vorstufe in
einer Referenzkette an, um sich
bald als besonders sensibel zu




empfehlen. Nicht, dass sie
grofle Formen und die stabile
Abbildung vernachlissigte, am
allerliebsten ging sie aber mit
feinem, funkelnden Hohen-
Geschmeide um. Schlagzeug-
becken schimmerten im
schonsten Messingglanz, Pia-
noliiufe perlten kristallklar und
behende dahin, und ohne eine
Spur an Hiirte hineinzulegen,
pflegte sie mit aller Aufmerk-
samkeit und Anmut Gesang.
Vermochte die SA 94 ihre
Talente bei symmetrischem Be-
trieb noch zu steigern, legte sich
dann allerdings Linns Majik
Kontrol (8/06, 2700 Euro, 53
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Wer zwischen den diversen
Verstéarkerkategorien
Quervergleiche anstellt,
wird feststellen, dass

Punkte) quer. Sie bot mehr
Druck im Bass und lie3 Akteure
und Instrumente noch korper-
hafter erscheinen, sodass die
Vincent einen Zihler weniger
bekam.

Quasi um seiner kleinen
Schwester zu Hilfe zu eilen,
gab der Vincent-Endverstiirker
schon mit den ersten Takten
Musik zu erkennen, dass er die
Linn-Attacke Kann.
Nach dem Anschluss der be-

riichen

Vorstufen bei stereoplay
einen schweren Stand
haben. Das liegt nicht an
einer Testerwillklr, sondern
daran, dass sie die Hoch-
pegelsignale heutiger
Zeiten statt verstarken eher
dampfen missen. Eine eher
leidige Aufgabe, die an der
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SP 994

@ An den Kithlkérpern in
der Mitte schwitzen
dicke, spannungsstabili-
sierende Transistoren.

@ Pro Stereokanal
arbeiten 2 x B Endtrans-
istoren in Brickenver-

\ starker-Konfiguration.

SA 94

@ Die Spannungsverstar-
ker-Stufen vergoss
Vincent zwecks
besseren Warmeaus-
gleichs zu Modulen.

€ Die vier dicken Folien-
kondensatoren
schlieBen letzte, feinste
Storzucker der.Speise-
spannungen Kurz.

© PGA-2310-ICs liberneh-
men die Pegelregelung
und leiten die Signale
den Ausgangen zu.

Dynamik nagt. Und so
darf es nicht verwundern,
dass erst sehr aufwendige
Vorstufen den prinzip-
bedingten Makel mit
anderen Vorzlgen Uber-
kompensieren kénnen.

So hat sich eben auch
Vincent bei seiner SA 94

wiihrten Arbeitsboxen Sonics
Allegra (8/03) hatte der SP 994
schnell glasklare Verhiltnisse
geschaften: Mehr Urgewal,
mehr Druck. mehr Kontur und
Gestalt im Bass braucht es wirk-
lich nicht. Und mehr an Tiefe
und Breite sowie Festigkeit der
Abbildung ebenfalls nicht.
Gleichsam mit leichter Hand
baute der Vincent groBe Orches-
ter auf: dann blieb immer noch
viel Luft, um jede einzelne Gei-

ge schwelgen zu lassen.

Class A verbessert die
Hohenaufldsung
No way, hiell es da

fiir den armen Linn-
Endverstirker  Majik
2100 (8/06, 53 Punkte),
der flacher, lustloser und bei
Stimmen angestrengter sich
bald wieder ins Regal trollen
durfte.

Und dann blieb immer noch
der Druck auf das Class-A-
Kndpichen des SP 994. Es er-
hoht den Endstufen-Ruhestrom
und fiihrt somit zu noch ausge-
glicheneren thermischen und
elektrischen Verhiilltmssen - und
in praxi zu einer noch besseren
Feinauflosung. Es schien. als
ginge durch die Musik ein zarter
Ruck, der den Instrumenten
mehr Spielraum und mehr Lufl
in den Hohen verschafft. Dafiir
gab*s nicht nur 54 Punkte, son-
dern ein strahlendes Highlight

dazu. Johannes Maier &

bemiiht, um doch erst mit
dem Kraftwerk SP 994
richtig punkten zu kénnen.
Der Class-A-Knopf bietet
dem HiFi-Thomas eine
interessante Anwendung:
Am selben Amp zu horen,
dass auch er Verstarker-
klang unterscheiden kann.
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Vincent SA 94
2100 Euro (Herstellerangabe)

Vertrieb: Sintron, Iffezheim
Telefon: 07229/182998
www.sintron-audio.de

Auslandsvertretungen siehe Internet

stereoplay
Highlight

Vincent SP 994
2800 Euro (Herstellerangabe)

Vertrieb: Sintron, lffezheim
Telefon: 07229/182928
www.sintron-audio.de

Auslandsvertretungen siehe Internet

MaBe:B: 43 xH: 84 xT: 36 cm
Gewicht: 10,9 kg

Messwerle

Frequenzgange

Extrem breitbandig und ausgewogen;
kein Phonoteil

MaBe:je B: 28 x H: 19,5 x T: 53 cm
Gewicht: 34,5 kg

Messwerte

Frequenzgénge

f

Sehr ausgewogen, aber deutiich
weaniger breitbandig an 2-Ohm-Last

Klirrspektrum Cinch

DOIW 0w W 10W 100 T
Schon gleichmaBiges, jedoch nicht
sehr zligig abfallendes Klirrspektrum
Klirr-Analyse k. bis k, vs. Amplitude
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GleichmaBig verlaufender Klirr, aber
die Abstufung verandert sich

Rauschabst. RCAXLR 96/93 dB
Ausgangswid. RCAXLR 105204 Q

Verbrauch Standby/Betrieb /187 W

Klirr-Analyse k2 bis ks vs. Laistung

v

001w "_\\ L0 oo
Bis auf k4 (griin) glinstig verlaufende
Klirrkomponenten mit tadellosem
Lastwechselverhalten

stereoplay Leistungsprofil
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Extrem hohes und stablles
Musikleistungs-Niveau bis

B854 Watt an 2 Ohm

Sinusleistung (1kHz, k=1%)

an 8/4Q 357/5T4W
Rauschabstand 100dB

Verbrauch Standby/Betrieb -/>207 W

Klang 52 Klang 54
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AuBerst liebevoll, aufwendig
und vollstandig symmetrisch
aufgebaute Hochpegel-Vor-
stufe, die neben Cinchbuchsen
auch den entsprechenden
XLR-Ein- und Ausgang besitzt.
Klingt sensibel-strahlend.

stereoplay Testurteil
Klang

Gewaltig kraftiger, schwerer
Stereo-Endverstarker, der selbst
leistungshungrigste Boxen
mihelos erndhren kann. Klingt
nicht nur kraftig, sondern auch
sehr feinaufliosend, im Class-A-
Betrieb abermals nuancierter.
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stereoplay Testurteil
Klang

Preis/Leistung gut - sehr gut

Spitzenklasse 52 Punkte Spitzenklasse 54 Punkte
Gesamturteil Gesamturteil
gut - sehr gut 77 Punkte sehr gut 81 Punkte

Preis/Leistung iberragend
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